
MULTI PLATFORM SYSTEMS

Multi-unit Abutments

MPS



Das Multi-unit Abutment unterstützt 
eine Vielzahl an prothetischen Versor-
gungen. So ist es unter anderem ideal zur 
Herstellung von patientenbezogenen in-
dividuellen mehrgliedrigen Versorgungen 
oder als Grundlage für eine individuali-
sierte Versorgung mit implantatgetrage-
nen festsitzenden Totalprothesen nach 
dem Full Arch Behandlungskonzept.

Multi-unit Abutment
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* is a registered trademark of an independent third party

Alle Multi-unit Abutments werden inkl. Einbringhilfe steril verpackt geliefert.

Erhältlich für eine Vielzahl  
von Implantatsystemen:

Die Multi-unit 
Produktpalette

wird ständig durch 
weitere Implantat 

Verbindungen 
erweitert.

Hersteller Implantatsystem kompatibel mit 

BioHorizons Tapered Internal R-Serie 

Tapered Internal Plus R-Serie 

Tapered Tissue Level R-Serie 

BIOMET 3i Certain®** H-Serie 

Camlog Camlog®* C-Serie 

Dentium SuperLine DT-Serie 

Implantium DT-Serie 

Implantium II DT-Serie 

DENTSPLY SIRONA  ANKYLOS®* C/X Y-Serie 

ASTRA TECH OsseoSpeed®* EV EV-Serie 

HiOssen Implant®* ET-System OT-Serie

MIS SEVEN Internal Hex R-Serie

Nobel Biocare NobelActive®* F-Serie 

NobelReplace®* Conical F-Serie 

OSSTEM Implants TS System OT-Serie

Straumann Bone Level L-Serie 

Tissue Level N-Serie 

T-Plus Implant Tech A+ Implant OT-Serie

ST Implant OT-Serie

Zimmer Dental Tapered Screw-Vent®* R-Serie 
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Totalprothese

Eine provisorische Totalprothese wird im Bereich der Titanbasen 
ausreichend ausgearbeitet und anschließend spannungsfrei auf dem 
Modell und/oder im Mund eingesetzt.

Finale Brückenversorgung auf zwei Implantaten 
im Seitenzahnbereich

Ein Metallgerüst wird im Bereich der Titanbasen ausreichend 
ausgearbeitet und anschließend spannungsfrei oral verklebt. Weiter 
besteht die Möglichkeit zur Anfertigung des Gerüstes mittels direkt 
angegossener HSL- oder CoCr-Basen. Nach finaler Ausarbeitung wird 
die Brücke okklusal verschraubt.
Dieses Verfahren eignet sich auch zur Anfertigung einer finalen 
Totalversorgung auf mindestens vier Implantaten im Unterkiefer 
oder sechs Implantaten im Oberkiefer.

Steg mit herausnehmbarer Totalprothese

Auf die Mulit-unit Abutments wird ein individuell gefräster oder 
CAD/CAM gefertigter Steg aufgeschraubt. Je nach Indikation und 
Patientenwunsch kann nun die finale herausnehmbare Versorgung 
erfolgen.

•	 Das Verkleben der Titanbasen in Totalprothesen als Provisorium.
•	 Die Gerüstherstellung von Suprakonstruktionen mittels  

CoCr- oder HSL-Kappen.
•	 CAD/CAM gefräste Stege oder Brücken.
•	 Full Arch Behandlungskonzept

Zur prothetischen Versorgung 
bestehen vielfältige Möglichkeiten
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Das Full Arch Behandlungskonzept ist ein spezielles 
Behandlungskonzept für eine implantatgetragene 
festsitzende Totalprothesen-Versorgung für zahnlose 
Patienten mit atrophiertem Kieferkamm auf zwei 
geraden und zwei 30° angulierten Implantaten.

Die temporäre Restauration wird mit den Multi-unit 
Abutments sofort auf die Implantate geschraubt.  
Die geraden und 30° abgewinkelten Multi-unit Abut-
ments erlauben eine gemeinsame Einschubrichtung 
für die prothetische Versorgung.

Alle Multi-unit Abutments werden inkl. Einbringhilfe steril verpackt geliefert.

Multi-unit 
Abutment
abgewinkelt 30°

Multi-unit 
Abutment

gerade

Multi-unit 
Titanbasis
inkl. Brücken-
schraube

Das Full Arch Behandlungskonzept
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Multi-unit 
Divergenzausgleich

21° 30°

51° 51°

102°

Die Multi-unit Abutments haben eine einheitliche Plattform 
zu den Prothetikkomponenten mit einer Konizität von 21° 
(einseitig).
Bei Verwendung der um 30° abgewinkelten Multi-unit 
Abutments können Divergenzen zwischen Implantaten von bis 
zu 102° ausgeglichen werden. 
Dies ergibt sich aus der jeweiligen Abwinkelung der Multi-unit 
Abutments von 30° und der Konizität der Plattform von 21°. 

Versorgungsmöglichkeiten
Es stehen diverse Prothetikkomponenten 
für die unterschiedlichen 
Versorgungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Gingivahöhe 
Die Multi-unit Abutments sind 
in verschiedenen Gingivahöhen 
erhältlich.

Implantatanschluss 
Erhältlich mit den 
Implantatanschlüssen der 
gängigen Implantathersteller.

Multi-unit 
Abutments
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Jetzt optimiertes, weichgewebsschonendes 
Emergenzprofil. Abhängig von der Implantat- 
schnittstelle.

NEU

Abwinkelung Variante Gingivahöhe (GH)*

gerade

nieder

mittel

hoch

17°

Typ 1: über Fläche Typ 2: über Eck nieder

mittel

hoch

30°

Typ 1: über Fläche Typ 2: über Eck nieder

mittel

hoch

*Exakte Längen sind abhängig vom Implantatsystem s. Auflistung auf den folgenden Seiten

Versorgungsmöglichkeiten
Es stehen diverse Prothetikkomponenten 
für die unterschiedlichen 
Versorgungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Gingivahöhe 
Die Multi-unit Abutments sind 
in verschiedenen Gingivahöhen 
erhältlich.

Implantatanschluss 
Erhältlich mit den 
Implantatanschlüssen der 
gängigen Implantathersteller.

Zwei Abwinkelungen 
Die Multi-unit Abutments sind mit 
17° und 30° Abwinkelung 
erhältlich.
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Multi-unit  
Prothetikkomponenten

Titanbasis 
zum Einkleben in die Brücke/
Prothese (passive fit) inkl. 
Brückenschraube

Titankappe 
zum individuellen Einkürzen und Einkleben in 
die Brücke oder Prothese sowie ur Herstellung 
von Provisorien, inkl. Brückenschraube

Modellierhilfe 
für die Modellation auf der 
Titankappe oder Titanbasis 
nur in Kombination mit der 
Titantasis oder Titankappe 
verwendbar

HSL-Kappe
zum Anguss von  
Goldlegierungen, 
inkl. Brückenschraube

CoCr-Kappe
zum Anguss von  
Nichtedelmetall, 
inkl. Brückenschraube

Brückenschraube  
bei jeder Kappe und der 
Titanbasis inklusive

digital 

konventionell

konventionell
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NEU

Titanbasis ASC 
zum Einkleben in die Brücke/
Prothese mit abgewinkeltem 
Schraubenkanal

Multi-unit Schraubpatrize  
MedentiLOC und Novaloc 

die Neue Multi-unit Schraubpatrize ermöglicht 
Ihnen eine weitere Versorgungsmöglichkeit.  

Titankappe Flex 

zum Einkürzen zur optimalen 
Nutzung im digitalen Workflow.

* teilweise abhängig von der Verfügbarkeit der Updates der jeweiligen Hersteller.

Digitale Bibliotheken sind für 
folgende Hersteller verfügbar*:
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Multi-unit  
Prothetikkomponenten

Multi-unit Schraubpatrize MedentiLOC/Novaloc
Die neue Multi-unit Schraubpatrize bietet Ihnen eine weitere Versorgungs-
möglichkeit. Sie ermöglicht einen einfachen Wechsel von einer verschraubten 
Versorgung zu einem herausnehmbaren Deckprothesen-Konzept.   

Schraubaufnahme
Die integrierte Schraube in der Schraubpatrize korrespondiert mit dem 
Schraubendreher des jeweiligen Implantatsystems.
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Digitale Bibliotheken sind für 
folgende Hersteller verfügbar*:

* teilweise abhängig von der Verfügbarkeit der Updates der jeweiligen Hersteller.

14,5 mm

12,5 mm

10,5 mm

8,5 mm

6,5 mm

4,5 mm

25°

Titankappe Flex 

Die Titankappe Flex bietet eine variable Kamin-
höhe. Die Kaminhöhe 14,5 mm unterstützt auch 
hohe Restaurationen, ob für eine provisorische 
als auch definitive Versorgung. Diese kann jedoch 
individuell in 2 mm Schritten bis auf 4,5 mm 
gekürzt werden. Die unterschiedlichen Kaminhö-
hen sind  in der CAD Bibliothek hinterlegt. 

Titanbasis ASC 

Bei einer ungünstigen Implantatpositi-
on oder im ästhetisch anspruchsvollen 
Bereich besteht die Möglichkeit, den 
Schraubenkanal in den nicht sichtbaren 
Bereich zu verlegen.  

Eindrehinstrument
Die mitgelieferte Brückenschraube hat die 
bewährte Aufnahme für das Eindrehinstrument 
Kugel Torx M 03-8 , M 10-8 oder 6-13-06.
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Digitale Bibliotheken sind für 
folgende Hersteller verfügbar*:

Laborimplantat
zur Verwendung bei konventioneller 
Modellherstellung

Laborimplantat abgewinkelt
zur Verwendung bei konventioneller Modellherstellung.  
Abgewinkelt 17°+ 30°.

Laborimplantat CAD/CAM 
zur Verwendung bei digitaler  
Modellherstellung (Printmodell)

Laborimplantat CAD/CAM abgewinkelt 
Zur Verwendung bei digitaler Modellherstellung (Printmodell). 
Abgewinkelt 17°+ 30°.

Laborimplantate  
Multi-unit Abutments
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Scanbody 
Multi-unit gerade zur digitalen 
Abformung der geraden Multi-unit 
Abutments

Scanbody 
Multi-unit abgewinkelt
zur digitalen Abformung des
abgewinkelten Multi-unit  
Abutments 17° und 30°

* teilweise abhängig von der Verfügbarkeit der Updates der jeweiligen Hersteller.

Abformpfosten 
zur Abformung der 
Multi-unit Abutments

Verschlusskappe
zum Schutz der Abutments  
während der Einheilphase

Eindrehinstrument
für die geraden Multi-unit Abutments

Laborimplantat CAD/CAM abgewinkelt 
Zur Verwendung bei digitaler Modellherstellung (Printmodell). 
Abgewinkelt 17°+ 30°.

Multi-unit 
Zubehörteile

13



1 2 3 4

Multi-unit Abutment gerade
Nach Einsetzen des Implantats wird das gerade Multi-unit Abut-
ment mit der speziellen, bereits am Abutment fixierten, Ein-
bringhilfe mit dem Implantat verbunden und das Abutment mit 
dem Eindrehinstrument mit dem für das System entsprechenden 
Drehmoment angezogen.

Alle Multi-unit Abutments werden inklusive Einbringhilfe steril verpackt geliefert. 

So wird‘s gemacht
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1 2 3

Multi-unit Abutment abgewinkelt
Nach Einsetzen des Implantats wird das abgewinkelte Multi-unit 
Abutment mit der speziellen, bereits am Abutment fixierten, Ein-
bringhilfe mit dem Implantat verbunden und die Abutmentschraube 
mit dem für das System entsprechenden Drehmoment angezogen.

Alle Multi-unit Abutments werden inklusive Einbringhilfe steril verpackt geliefert. 

So wird‘s gemacht
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Produktübersicht

Medentika® 
Multi-unit Abutments
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C-Serie Altatec   Camlog®*

MEDENTiKA®   Procone

*is a registered trademark of an independent third party

Multi-unit Abutment 
gerade
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

Implantatanschluss D 3,3 D 3,3 D 3,3
Gingivahöhe 1,0 mm 3,0 mm 5,0 mm
Artikel-Nr. C 8000 C 8001 C 8002
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments gerade benötigen Sie das Eindreh-

instrument M 11-11.

Multi-unit Abutment 
gerade
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

Implantatanschluss D 3,8 D 3,8 D 3,8
Gingivahöhe 1,0 mm 3,0 mm 5,0 mm
Artikel-Nr. C 8010 C 8011 C 8012
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments gerade benötigen Sie das Eindreh-

instrument M 11-11.

Multi-unit Abutment 
gerade
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

Implantatanschluss D 4,3 D 4,3 D 4,3
Gingivahöhe 1,0 mm 3,0 mm 5,0 mm
Artikel-Nr. C 8020 C 8021 C 8022
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments gerade benötigen Sie das Eindreh-

instrument M 11-11.

Multi-unit Abutment 
gerade
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

Implantatanschluss D 5,0 D 5,0 D 5,0
Gingivahöhe 1,0 mm 3,0 mm 5,0 mm
Artikel-Nr. C 8030 C 8031 C 8032
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments gerade benötigen Sie das Eindreh-

instrument M 11-11.
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C-Serie Altatec   Camlog®*

MEDENTiKA®   Procone

*is a registered trademark of an independent third party

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 17°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
•	Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

	

Typ 1

	 	

Typ 2

	

Implantatanschluss D 3,3 D 3,3 D 3,3
Gingivahöhe (mm) 1,1/2,5 2,1/3,5 3,6/5,0
Artikel-Nr. Typ 1 C 8100 C 8101 C 8102
Artikel-Nr. Typ 2 C 8200 C 8201 C 8202
Abutmentschraube C 64 C 64 C 64
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 30°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
•	Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

	

Typ 1

	 	

Typ 2

	

Implantatanschluss D 3,3 D 3,3 D 3,3
Gingivahöhe (mm) 0,6/3,0 1,6/4,0 2,4/5,0
Artikel-Nr. Typ 1 C 8300 C 8301 C 8302
Artikel-Nr. Typ 2 C 8400 C 8401 C 8402
Abutmentschraube C 64 C 64 C 64
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 17°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
•	Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

	

Typ 1

	 	

Typ 2

	

Implantatanschluss D 3,8 D 3,8 D 3,8
Gingivahöhe (mm) 1,1/2,5 2,1/3,5 3,6/5,0
Artikel-Nr. Typ 1 C 8110 C 8111 C 8112
Artikel-Nr. Typ 2 C 8210 C 8211 C 8212
Abutmentschraube C 64 C 64 C 64
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.
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C-Serie Altatec   Camlog®*

MEDENTiKA®   Procone

*is a registered trademark of an independent third party

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 30°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
•	Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

	

Typ 1

	 	

Typ 2

	

Implantatanschluss D 3,8 D 3,8 D 3,8
Gingivahöhe (mm) 0,6/3,0 1,6/4,0 2,4/5,0
Artikel-Nr. Typ 1 C 8310 C 8311 C 8312
Artikel-Nr. Typ 2 C 8410 C 8411 C 8412
Abutmentschraube C 64 C 64 C 64
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 17°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
•	Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

	

Typ 1

	 	

Typ 2

	

Implantatanschluss D 4,3 D 4,3 D 4,3
Gingivahöhe (mm) 1,1/2,5 2,1/3,5 3,6/5,0
Artikel-Nr. Typ 1 C 8120 C 8121 C 8122
Artikel-Nr. Typ 2 C 8220 C 8221 C 8222
Abutmentschraube C 64 C 64 C 64
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 30°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
•	Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

	

Typ 1

	 	

Typ 2

	

Implantatanschluss D 4,3 D 4,3 D 4,3
Gingivahöhe (mm) 0,6/3,0 1,6/4,0 2,4/5,0
Artikel-Nr. Typ 1 C 8320 C 8321 C 8322
Artikel-Nr. Typ 2 C 8420 C 8421 C 8422
Abutmentschraube C 64 C 64 C 64
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 17°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
•	Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

	

Typ 1

	 	

Typ 2

	

Implantatanschluss D 5,0 D 5,0 D 5,0
Gingivahöhe (mm) 1,1/2,5 2,1/3,5 3,6/5,0
Artikel-Nr. Typ 1 C 8130 C 8131 C 8132
Artikel-Nr. Typ 2 C 8230 C 8231 C 8232
Abutmentschraube C 65 C 65 C 65
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.



21

C-Serie Altatec   Camlog®*

MEDENTiKA®   Procone

*is a registered trademark of an independent third party

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 30°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
•	Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

	

Typ 1

	 	

Typ 2

	

Implantatanschluss D 5,0 D 5,0 D 5,0
Gingivahöhe (mm) 0,6/3,0 1,6/4,0 2,4/5,0
Artikel-Nr. Typ 1 C 8330 C 8331 C 8332
Artikel-Nr. Typ 2 C 8430 C 8431 C 8432
Abutmentschraube C 65 C 65 C 65
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.

Abutmentschraube
•	Titan Grade 5 KV

Eindrehinstrument Hex 1,26 Hex 1,26
Artikel-Nr. C 64 C 65
Bitte beachten:	 Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen 

Abutment im Katalog.

Multi-unit 
Brückenschraube
•	Titan Grade 5 KV
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Eindrehinstrument Kugel Torx Hex 1,26
Artikel-Nr. 6-31-01 C 8501

Multi-unit 
Prothetikkomponenten
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
•	Titanbasis / Titankappe: 

inkl. Brückenschraube 
Material: Titan Grade 5 KV

•	Modellierhülse: 
ohne Brückenschraube 
Material: Tecanat (PC)

Bezeichnung Titanbasis ASC Titanbasis Titankappe Titankappe 
Flex

Modellier-
hülse

Artikel-Nr. 6-31-02 C 8508 C 8505 C 8519 8510
Bitte beachten:	 Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titan-

kappe verwendet werden.

Multi-unit 
Prothetikkomponenten
•	inkl. Brückenschraube
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
•	Material HSL-Kappe: 

AU 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
•	Material CoCr-Kappe: 

CoCr Legierung / WAK 14,1
Bezeichnung HSL-Kappe CoCr-Kappe
Artikel-Nr. C 8506 C 8507
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C-Serie Altatec   Camlog®*

MEDENTiKA®   Procone

*is a registered trademark of an independent third party

Multi-unit Schraubpatrize
•	Titan Grade 5 KV
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Bezeichnung MedentiLOC Novaloc
Artikel-Nr. C 8517 C 8518
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Schraubpatrize benötigen Sie das Eindreh-instrument der jeweiligen 

Implantat Serie.

Multi-unit Scanbody
•	Titan spezialbeschichtet
•	inkl. Brückenschraube

Ausführung gerade abgewinkelt
Artikel-Nr. C 8500 C 8513
Bitte beachten:	 Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Multi-unit Laborimplantat
•	Titan Grade 5 KV

Ausführung gerade abgewinkelt abgewinkelt
Typ 17° 30°
Artikel-Nr. 8504 8514-17 8514-30

Multi-unit Laborimplantat 
CADCAM
•	Titan Grade 5 KV

Ausführung gerade abgewinkelt abgewinkelt
Typ 17° 30°
Artikel-Nr. 8509 8515-17 8515-30

Multi-unit Zubehör
•	C 8502 Multi-unit Verschlusskappe 

Hex 1,26
•	C 8503 Multi-unit Abformpfosten 

inkl. Halteschraube
•	M 11-11 Eindrehinstrument Multi-

unit Abutment Hand und Ratsche
•	8515 T Einsetzinstrument 

Laborimplantat CADCAM Multi-unit

Artikel-Nr. C 8502 C 8503 M 11-11 8515 T
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NEU
DT-Serie Dentium   SuperLine, Implantium, Implantium II

Multi-unit Abutment 
gerade
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Implantatanschluss D 3,6-7,0 D 3,6-7,0 D 3,6-7,0
Gingivahöhe 1,5 mm 3,5 mm 5,5 mm
Artikel-Nr. DT 8000 DT 8001 DT 8002
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments gerade benötigen Sie das Eindreh-

instrument M 11-11.

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 17°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

	

Typ 1

	

Implantatanschluss D 3,6-7,0 D 3,6-7,0 D 3,6-7,0
Gingivahöhe (mm) 1,1/2,5 2,1/3,5 4,1/5,5
Artikel-Nr. DT 8100 DT 8101 DT 8102
Abutmentschraube DT 63 DT 63 DT 63
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 30°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

	

Typ 1

	

Implantatanschluss D 3,6-7,0 D 3,6-7,0 D 3,6-7,0
Gingivahöhe (mm) 0,6/3,0 1,6/4,0 3,1/5,5
Artikel-Nr. DT 8300 DT 8301 DT 8302
Abutmentschraube DT 63 DT 63 DT 63
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.

Abutmentschraube
•	Titan Grade 5 KV

Eindrehinstrument Hex 1,26
Artikel-Nr. DT 63
Bitte beachten:	 Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen 

Abutment im Katalog.
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DT-Serie
NEU

Dentium   SuperLine, Implantium, Implantium II

Multi-unit 
Brückenschraube
•	Titan Grade 5 KV
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Eindrehinstrument Kugel Torx Hex 1,26
Artikel-Nr. 6-31-01 DT 8501

Multi-unit 
Prothetikkomponenten
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
•	Titanbasis / Titankappe: 

inkl. Brückenschraube 
Material: Titan Grade 5 KV

•	Modellierhülse: 
ohne Brückenschraube 
Material: Tecanat (PC)

Bezeichnung Titanbasis ASC Titanbasis Titankappe Titankappe 
Flex

Modellier-
hülse

Artikel-Nr. 6-31-02 DT 8508 DT 8505 DT 8519 8510
Bitte beachten:	 Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titan-

kappe verwendet werden.

Multi-unit 
Prothetikkomponenten
•	inkl. Brückenschraube
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
•	Material HSL-Kappe: 

AU 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
•	Material CoCr-Kappe: 

CoCr Legierung / WAK 14,1
Bezeichnung HSL-Kappe CoCr-Kappe
Artikel-Nr. DT 8506 DT 8507

Multi-unit Schraubpatrize
•	Titan Grade 5 KV
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Bezeichnung MedentiLOC Novaloc
Artikel-Nr. DT 8517 DT 8518
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Schraubpatrize benötigen Sie das Eindreh-instrument der jeweiligen 

Implantat Serie.

Multi-unit Scanbody
•	Titan spezialbeschichtet
•	inkl. Brückenschraube

Ausführung gerade abgewinkelt
Artikel-Nr. DT 8500 DT 8513
Bitte beachten:	 Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.
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NEU
DT-Serie Dentium   SuperLine, Implantium, Implantium II

Multi-unit Laborimplantat
•	Titan Grade 5 KV

Ausführung gerade abgewinkelt abgewinkelt
Typ 17° 30°
Artikel-Nr. 8504 8514-17 8514-30

Multi-unit Laborimplantat 
CADCAM
•	Titan Grade 5 KV

Ausführung gerade abgewinkelt abgewinkelt
Typ 17° 30°
Artikel-Nr. 8509 8515-17 8515-30

Multi-unit Zubehör
•	DT 8502 Multi-unit Verschlusskappe 

Hex 1,26
•	DT 8503 Multi-unit Abformpfosten 

inkl. Halteschraube
•	M 11-11 Eindrehinstrument Multi-

unit Abutment Hand und Ratsche
•	8515 T Einsetzinstrument 

Laborimplantat CADCAM Multi-unit

Artikel-Nr. DT 8502 DT 8503 M 11-11 8515 T
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EV-Serie DENTSPLY Implants   ASTRA TECH OsseoSpeed®* EV

*is a registered trademark of an independent third party

Multi-unit Abutment 
gerade
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Implantatanschluss D 3,6 D 3,6 D 3,6
Gingivahöhe 1,5 mm 3,5 mm 5,5 mm
Artikel-Nr. EV 8010 EV 8011 EV 8012
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments gerade benötigen Sie das Eindreh-

instrument M 11-11.

Multi-unit Abutment 
gerade
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Implantatanschluss D 4,2 D 4,2 D 4,2
Gingivahöhe 1,5 mm 3,5 mm 5,5 mm
Artikel-Nr. EV 8020 EV 8021 EV 8022
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments gerade benötigen Sie das Eindreh-

instrument M 11-11.

Multi-unit Abutment 
gerade
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Implantatanschluss D 4,8 D 4,8 D 4,8
Gingivahöhe 1,5 mm 3,5 mm 5,5 mm
Artikel-Nr. EV 8030 EV 8031 EV 8032
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments gerade benötigen Sie das Eindreh-

instrument M 11-11.

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 17°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

	

Typ 1

	

Implantatanschluss D 3,6 D 3,6 D 3,6
Gingivahöhe (mm) 1,1/2,5 2,1/3,5 4,1/5,5
Artikel-Nr. EV 8110 EV 8111 EV 8112
Abutmentschraube EV 64 EV 64 EV 64
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.
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EV-Serie DENTSPLY Implants   ASTRA TECH OsseoSpeed®* EV

*is a registered trademark of an independent third party

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 30°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

	

Typ 1

	

Implantatanschluss D 3,6 D 3,6 D 3,6
Gingivahöhe (mm) 0,6/3,0 1,6/4,0 3,1/5,5
Artikel-Nr. EV 8310 EV 8311 EV 8312
Abutmentschraube EV 64 EV 64 EV 64
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 17°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

	

Typ 1

	

Implantatanschluss D 4,2 D 4,2 D 4,2
Gingivahöhe (mm) 1,1/2,5 2,1/3,5 4,1/5,5
Artikel-Nr. EV 8120 EV 8121 EV 8122
Abutmentschraube EV 65 EV 65 EV 65
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 30°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

	

Typ 1

	

Implantatanschluss D 4,2 D 4,2 D 4,2
Gingivahöhe (mm) 0,6/3,0 1,6/4,0 3,1/5,5
Artikel-Nr. EV 8320 EV 8321 EV 8322
Abutmentschraube EV 65 EV 65 EV 65
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 17°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

	

Typ 1

	

Implantatanschluss D 4,8 D 4,8 D 4,8
Gingivahöhe (mm) 1,1/2,5 2,1/3,5 4,1/5,5
Artikel-Nr. EV 8130 EV 8131 EV 8132
Abutmentschraube EV 66 EV 66 EV 66
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.
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EV-Serie DENTSPLY Implants   ASTRA TECH OsseoSpeed®* EV

*is a registered trademark of an independent third party

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 30°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

	

Typ 1

	

Implantatanschluss D 4,8 D 4,8 D 4,8
Gingivahöhe (mm) 0,6/3,0 1,6/4,0 3,1/5,5
Artikel-Nr. EV 8330 EV 8331 EV 8332
Abutmentschraube EV 66 EV 66 EV 66
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.

Abutmentschraube
•	Titan Grade 5 KV

Eindrehinstrument Hex 1,26 Hex 1,26 Hex 1,26
Artikel-Nr. EV 64 EV 65 EV 66
Bitte beachten:	 Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen 

Abutment im Katalog.

Multi-unit 
Brückenschraube
•	Titan Grade 5 KV
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Eindrehinstrument Kugel Torx Hex 1,26
Artikel-Nr. 6-31-01 EV 8501

Multi-unit 
Prothetikkomponenten
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
•	Titanbasis / Titankappe: 

inkl. Brückenschraube 
Material: Titan Grade 5 KV

•	Modellierhülse: 
ohne Brückenschraube 
Material: Tecanat (PC)

Bezeichnung Titanbasis ASC Titanbasis Titankappe Titankappe 
Flex

Modellier-
hülse

Artikel-Nr. 6-31-02 EV 8508 EV 8505 EV 8519 8510
Bitte beachten:	 Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titan-

kappe verwendet werden.

Multi-unit 
Prothetikkomponenten
•	inkl. Brückenschraube
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
•	Material HSL-Kappe: 

AU 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
•	Material CoCr-Kappe: 

CoCr Legierung / WAK 14,1
Bezeichnung HSL-Kappe CoCr-Kappe
Artikel-Nr. EV 8506 EV 8507
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EV-Serie DENTSPLY Implants   ASTRA TECH OsseoSpeed®* EV

*is a registered trademark of an independent third party

Multi-unit Schraubpatrize
•	Titan Grade 5 KV
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Bezeichnung MedentiLOC Novaloc
Artikel-Nr. EV 8517 EV 8518
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Schraubpatrize benötigen Sie das Eindreh-instrument der jeweiligen 

Implantat Serie.

Multi-unit Scanbody
•	Titan spezialbeschichtet
•	inkl. Brückenschraube

Ausführung gerade abgewinkelt
Artikel-Nr. EV 8500 EV 8513
Bitte beachten:	 Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Multi-unit Laborimplantat
•	Titan Grade 5 KV

Ausführung gerade abgewinkelt abgewinkelt
Typ 17° 30°
Artikel-Nr. 8504 8514-17 8514-30

Multi-unit Laborimplantat 
CADCAM
•	Titan Grade 5 KV

Ausführung gerade abgewinkelt abgewinkelt
Typ 17° 30°
Artikel-Nr. 8509 8515-17 8515-30

Multi-unit Zubehör
•	EV 8502 Multi-unit Verschlusskappe 

Hex 1,26
•	EV 8503 Multi-unit Abformpfosten 

inkl. Halteschraube
•	M 11-11 Eindrehinstrument Multi-

unit Abutment Hand und Ratsche
•	8515 T Einsetzinstrument 

Laborimplantat CADCAM Multi-unit

Artikel-Nr. EV 8502 EV 8503 M 11-11 8515 T
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F-Serie Nobel Biocare   NobelActive®* NobelReplace®*Conical

*is a registered trademark of an independent third party

Multi-unit Abutment 
gerade
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Implantatanschluss NP 3,5 NP 3,5 NP 3,5 NP 3,5
Gingivahöhe 1,5 mm 2,5 mm 3,5 mm 5,5 mm
Artikel-Nr. F 8000 F 8003 F 8001 F 8002
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments gerade benötigen Sie das Eindreh-

instrument M 11-11.

Multi-unit Abutment 
gerade
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Implantatanschluss RP 4,3/5,0 RP 4,3/5,0 RP 4,3/5,0 RP 4,3/5,0
Gingivahöhe 1,5 mm 2,5 mm 3,5 mm 5,5 mm
Artikel-Nr. F 8010 F 8013 F 8011 F 8012
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments gerade benötigen Sie das Eindreh-

instrument M 11-11.

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 17°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

	

Typ 1

	

Implantatanschluss NP 3,5 NP 3,5 NP 3,5
Gingivahöhe (mm) 1,1/2,5 2,1/3,5 4,1/5,5
Artikel-Nr. F 8100 F 8101 F 8102
Abutmentschraube F 600 F 600 F 600
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 30°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

	

Typ 1

	

Implantatanschluss NP 3,5 NP 3,5 NP 3,5
Gingivahöhe (mm) 0,6/3,0 1,6/4,0 3,1/5,5
Artikel-Nr. F 8300 F 8301 F 8302
Abutmentschraube F 600 F 600 F 600
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.
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F-Serie Nobel Biocare   NobelActive®* NobelReplace®*Conical
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Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 17°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

	

Typ 1

	

Implantatanschluss RP 4,3/5,0 RP 4,3/5,0 RP 4,3/5,0
Gingivahöhe (mm) 1,1/2,5 2,1/3,5 4,1/5,5
Artikel-Nr. F 8110 F 8111 F 8112
Abutmentschraube F 601 F 601 F 601
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 30°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

	

Typ 1

	

Implantatanschluss RP 4,3/5,0 RP 4,3/5,0 RP 4,3/5,0
Gingivahöhe (mm) 0,6/3,0 1,6/4,0 3,1/5,5
Artikel-Nr. F 8310 F 8311 F 8312
Abutmentschraube F 601 F 601 F 601
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.

Abutmentschraube
•	Titan Grade 5 KV

Eindrehinstrument UG UG
Artikel-Nr. F 600 F 601
Bitte beachten:	 Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen 

Abutment im Katalog.

Multi-unit 
Brückenschraube
•	Titan Grade 5 KV
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Eindrehinstrument Kugel Torx UG
Artikel-Nr. 6-31-01 F 8501
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F-Serie Nobel Biocare   NobelActive®* NobelReplace®*Conical
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Multi-unit 
Prothetikkomponenten
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
•	Titanbasis / Titankappe: 

inkl. Brückenschraube 
Material: Titan Grade 5 KV

•	Modellierhülse: 
ohne Brückenschraube 
Material: Tecanat (PC)

Bezeichnung Titanbasis ASC Titanbasis Titankappe Titankappe 
Flex

Modellier-
hülse

Artikel-Nr. 6-31-02 F 8508 F 8505 F 8519 8510
Bitte beachten:	 Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titan-

kappe verwendet werden.

Multi-unit 
Prothetikkomponenten
•	inkl. Brückenschraube
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
•	Material HSL-Kappe: 

"(AU 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%)"
•	Material CoCr-Kappe: 

CoCr Legierung / WAK 14,1
Bezeichnung HSL-Kappe CoCr-Kappe
Artikel-Nr. F 8506 F 8507

Multi-unit Schraubpatrize
•	Titan Grade 5 KV
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Bezeichnung MedentiLOC Novaloc
Artikel-Nr. F 8517 F 8518
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Schraubpatrize benötigen Sie das Eindreh-instrument der jeweili-

gen Implantat Serie.

Multi-unit Scanbody
•	Titan spezialbeschichtet
•	inkl. Brückenschraube

Ausführung gerade abgewinkelt
Artikel-Nr. F 8500 F 8513
Bitte beachten:	 Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Multi-unit Laborimplantat
•	Titan Grade 5 KV

Ausführung gerade abgewinkelt abgewinkelt
Typ 17° 30°
Artikel-Nr. 8504 8514-17 8514-30
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Multi-unit Laborimplantat 
CADCAM
•	Titan Grade 5 KV

Ausführung gerade abgewinkelt abgewinkelt
Typ 17° 30°
Artikel-Nr. 8509 8515-17 8515-30

Multi-unit Zubehör
•	F 8502 Multi-unit Verschlusskappe 

UG
•	F 8503 Multi-unit Abformpfosten 

inkl. Halteschraube
•	M 11-11 Eindrehinstrument Multi-

unit Abutment Hand und Ratsche
•	8515 T Einsetzinstrument 

Laborimplantat CADCAM Multi-unit

Artikel-Nr. F 8502 F 8503 M 11-11 8515 T
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Multi-unit Abutment 
gerade
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

Implantatanschluss D 3,4 D 3,4 D 3,4
Gingivahöhe 1,0 mm 3,0 mm 5,0 mm
Artikel-Nr. H 8000 H 8001 H 8002
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments gerade benötigen Sie das Eindreh-

instrument M 11-11.

Multi-unit Abutment 
gerade
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

Implantatanschluss D 4,1 D 4,1 D 4,1
Gingivahöhe 1,0 mm 3,0 mm 5,0 mm
Artikel-Nr. H 8010 H 8011 H 8012
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments gerade benötigen Sie das Eindreh-

instrument M 11-11.

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 17°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

	

Typ 1

	

Implantatanschluss D 3,4 D 3,4 D 3,4
Gingivahöhe (mm) 0,6/2,0 1,6/3,0 3,6/5,0
Artikel-Nr. H 8100 H 8101 H 8102
Abutmentschraube H 62 H 62 H 62
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 30°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

	

Typ 1

	

Implantatanschluss D 3,4 D 3,4 D 3,4
Gingivahöhe (mm) 0,6/3,0 1,6/4,0 2,4/5,0
Artikel-Nr. H 8300 H 8301 H 8302
Abutmentschraube H 62 H 62 H 62
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.
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Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 17°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

	

Typ 1

	

Implantatanschluss D 4,1 D 4,1 D 4,1
Gingivahöhe (mm) 0,6/2,0 1,6/3,0 3,6/5,0
Artikel-Nr. H 8110 H 8111 H 8112
Abutmentschraube H 62 H 62 H 62
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 30°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

	

Typ 1

	

Implantatanschluss D 4,1 D 4,1 D 4,1
Gingivahöhe (mm) 0,6/3,0 1,6/4,0 2,4/5,0
Artikel-Nr. H 8310 H 8311 H 8312
Abutmentschraube H 62 H 62 H 62
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.

Abutmentschraube
•	Titan Grade 5 KV

Eindrehinstrument Hex 1,2
Artikel-Nr. H 62
Bitte beachten:	 Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen 

Abutment im Katalog.

Multi-unit 
Brückenschraube
•	Titan Grade 5 KV
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Eindrehinstrument Kugel Torx Hex 1,2
Artikel-Nr. 6-31-01 H 8501
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Multi-unit 
Prothetikkomponenten
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
•	Titanbasis / Titankappe: 

inkl. Brückenschraube 
Material: Titan Grade 5 KV

•	Modellierhülse: 
ohne Brückenschraube 
Material: Tecanat (PC)

Bezeichnung Titanbasis ASC Titanbasis Titankappe Titankappe 
Flex

Modellier-
hülse

Artikel-Nr. 6-31-02 H 8508 H 8505 H 8519 8510
Bitte beachten:	 Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titan-

kappe verwendet werden.

Multi-unit 
Prothetikkomponenten
•	inkl. Brückenschraube
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
•	Material HSL-Kappe: 

AU 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
•	Material CoCr-Kappe: 

CoCr Legierung / WAK 14,1
Bezeichnung HSL-Kappe CoCr-Kappe
Artikel-Nr. H 8506 H 8507

Multi-unit Schraubpatrize
•	Titan Grade 5 KV
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Bezeichnung MedentiLOC Novaloc
Artikel-Nr. H 8517 H 8518
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Schraubpatrize benötigen Sie das Eindreh-instrument der jeweiligen 

Implantat Serie.

Multi-unit Scanbody
•	Titan spezialbeschichtet
•	inkl. Brückenschraube

Ausführung gerade abgewinkelt
Artikel-Nr. H 8500 H 8513
Bitte beachten:	 Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Multi-unit Laborimplantat
•	Titan Grade 5 KV

Ausführung gerade abgewinkelt abgewinkelt
Typ 17° 30°
Artikel-Nr. 8504 8514-17 8514-30



37

H-Serie BIOMET 3i   Certain®*

*is a registered trademark of an independent third party

Multi-unit Laborimplantat 
CADCAM
•	Titan Grade 5 KV

Ausführung gerade abgewinkelt abgewinkelt
Typ 17° 30°
Artikel-Nr. 8509 8515-17 8515-30

Multi-unit Zubehör
•	H 8502 Multi-unit Verschlusskappe 

Hex 1,2
•	H 8503 Multi-unit Abformpfosten 

inkl. Halteschraube
•	M 11-11 Eindrehinstrument Multi-

unit Abutment Hand und Ratsche
•	8515 T Einsetzinstrument 

Laborimplantat CADCAM Multi-unit

Artikel-Nr. H 8502 H 8503 M 11-11 8515 T
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L-Serie Straumann   Bone Level

Multi-unit Abutment 
gerade
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Implantatanschluss NC 3,3 NC 3,3 NC 3,3
Gingivahöhe 1,5 mm 3,5 mm 5,5 mm
Artikel-Nr. L 8000 L 8001 L 8002
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments gerade benötigen Sie das Eindreh-

instrument M 11-11.

Multi-unit Abutment 
gerade
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Implantatanschluss RC 4,1/4,8 RC 4,1/4,8 RC 4,1/4,8
Gingivahöhe 1,5 mm 3,5 mm 5,5 mm
Artikel-Nr. L 8010 L 8011 L 8012
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments gerade benötigen Sie das Eindreh-

instrument M 11-11.

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 17°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Typ 2 = abgewinkelt über Eck
•	Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

	

Typ 1

	 	

Typ 2

	

Implantatanschluss NC 3,3 NC 3,3 NC 3,3
Gingivahöhe (mm) 1,1/2,5 2,1/3,5 4,1/5,5
Artikel-Nr. Typ 1 L 8100 L 8101 L 8102
Artikel-Nr. Typ 2 L 8200 L 8201 L 8202
Abutmentschraube L 65 L 65 L 65
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 30°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Typ 2 = abgewinkelt über Eck
•	Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

	

Typ 1

	 	

Typ 2

	

Implantatanschluss NC 3,3 NC 3,3 NC 3,3
Gingivahöhe (mm) 0,6/3,0 1,6/4,0 3,1/5,5
Artikel-Nr. Typ 1 L 8300 L 8301 L 8302
Artikel-Nr. Typ 2 L 8400 L 8401 L 8402
Abutmentschraube L 65 L 65 L 65
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.
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L-Serie Straumann   Bone Level

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 17°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Typ 2 = abgewinkelt über Eck
•	Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

	

Typ 1

	 	

Typ 2

	

Implantatanschluss RC 4,1/4,8 RC 4,1/4,8 RC 4,1/4,8
Gingivahöhe (mm) 1,1/2,5 2,1/3,5 4,1/5,5
Artikel-Nr. Typ 1 L 8110 L 8111 L 8112
Artikel-Nr. Typ 2 L 8210 L 8211 L 8212
Abutmentschraube L 65 L 65 L 65
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 30°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Typ 2 = abgewinkelt über Eck
•	Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

	

Typ 1

	 	

Typ 2

	

Implantatanschluss RC 4,1/4,8 RC 4,1/4,8 RC 4,1/4,8
Gingivahöhe (mm) 0,6/3,0 1,6/4,0 3,1/5,5
Artikel-Nr. Typ 1 L 8310 L 8311 L 8312
Artikel-Nr. Typ 2 L 8410 L 8411 L 8412
Abutmentschraube L 65 L 65 L 65
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.

Abutmentschraube
•	Titan Grade 5 KV

Eindrehinstrument Torx T6
Artikel-Nr. L 65
Bitte beachten:	 Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen 

Abutment im Katalog.

Multi-unit 
Brückenschraube
•	Titan Grade 5 KV
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Eindrehinstrument Kugel Torx Torx T6
Artikel-Nr. 6-31-01 L 8501
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L-Serie Straumann   Bone Level

Multi-unit 
Prothetikkomponenten
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
•	Titanbasis / Titankappe: 

inkl. Brückenschraube 
Material: Titan Grade 5 KV

•	Modellierhülse: 
ohne Brückenschraube 
Material: Tecanat (PC)

Bezeichnung Titanbasis ASC Titanbasis Titankappe Titankappe 
Flex

Modellier-
hülse

Artikel-Nr. 6-31-02 L 8508 L 8505 L 8519 8510
Bitte beachten:	 Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titan-

kappe verwendet werden.

Multi-unit 
Prothetikkomponenten
•	inkl. Brückenschraube
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
•	Material HSL-Kappe: 

AU 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
•	Material CoCr-Kappe: 

CoCr Legierung / WAK 14,1
Bezeichnung HSL-Kappe CoCr-Kappe
Artikel-Nr. L 8506 L 8507

Multi-unit Schraubpatrize
•	Titan Grade 5 KV
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Bezeichnung MedentiLOC Novaloc
Artikel-Nr. L 8517 L 8518
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Schraubpatrize benötigen Sie das Eindreh-instrument der jeweiligen 

Implantat Serie.

Multi-unit Scanbody
•	Titan spezialbeschichtet
•	inkl. Brückenschraube

Ausführung gerade abgewinkelt
Artikel-Nr. L 8500 L 8513
Bitte beachten:	 Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Multi-unit Laborimplantat
•	Titan Grade 5 KV

Ausführung gerade abgewinkelt abgewinkelt
Typ 17° 30°
Artikel-Nr. 8504 8514-17 8514-30
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L-Serie Straumann   Bone Level

Multi-unit Laborimplantat 
CADCAM
•	Titan Grade 5 KV

Ausführung gerade abgewinkelt abgewinkelt
Typ 17° 30°
Artikel-Nr. 8509 8515-17 8515-30

Multi-unit Zubehör
•	L 8502 Multi-unit Verschlusskappe 

Torx T6
•	L 8503 Multi-unit Abformpfosten 

inkl. Halteschraube
•	M 11-11 Eindrehinstrument Multi-

unit Abutment Hand und Ratsche
•	8515 T Einsetzinstrument 

Laborimplantat CADCAM Multi-unit

Artikel-Nr. L 8502 L 8503 M 11-11 8515 T
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N-Serie Straumann   Tissue Level

Multi-unit Abutment 
gerade
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Implantatanschluss RN 4,8
Gingivahöhe 0,9 mm
Artikel-Nr. N 8010
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments gerade benötigen Sie das Eindreh-

instrument M 11-11.

Multi-unit Abutment 
gerade
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm

Implantatanschluss WN 6,5
Gingivahöhe 1,2 mm
Artikel-Nr. N 8020
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments gerade benötigen Sie das Eindreh-

instrument M 11-11.

Multi-unit 
Brückenschraube
•	Titan Grade 5 KV
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Eindrehinstrument Kugel Torx Torx T6
Artikel-Nr. 6-31-01 N 8501

Multi-unit 
Prothetikkomponenten
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
•	Titanbasis / Titankappe: 

inkl. Brückenschraube 
Material: Titan Grade 5 KV

•	Modellierhülse: 
ohne Brückenschraube 
Material: Tecanat (PC)

Bezeichnung Titanbasis ASC Titanbasis Titankappe Titankappe 
Flex

Modellier-
hülse

Artikel-Nr. 6-31-02 N 8508 N 8505 N 8519 8510
Bitte beachten:	 Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titan-

kappe verwendet werden.

Multi-unit 
Prothetikkomponenten
•	inkl. Brückenschraube
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
•	Material HSL-Kappe: 

AU 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
•	Material CoCr-Kappe: 

CoCr Legierung / WAK 14,1
Bezeichnung HSL-Kappe CoCr-Kappe
Artikel-Nr. N 8506 N 8507
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N-Serie Straumann   Tissue Level

Multi-unit Schraubpatrize
•	Titan Grade 5 KV
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Bezeichnung MedentiLOC Novaloc
Artikel-Nr. N 8517 N 8518
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Schraubpatrize benötigen Sie das Eindreh-instrument der jeweiligen 

Implantat Serie.

Multi-unit Scanbody
•	Titan spezialbeschichtet
•	inkl. Brückenschraube

Ausführung gerade
Artikel-Nr. N 8500
Bitte beachten:	 Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Multi-unit Laborimplantat
•	Titan Grade 5 KV

Ausführung gerade
Typ
Artikel-Nr. 8504

Multi-unit Laborimplantat 
CADCAM
•	Titan Grade 5 KV

Ausführung gerade
Typ
Artikel-Nr. 8509

Multi-unit Zubehör
•	N 8502 Multi-unit Verschlusskappe 

Torx T6
•	N 8503 Multi-unit Abformpfosten 

inkl. Halteschraube
•	M 11-11 Eindrehinstrument Multi-

unit Abutment Hand und Ratsche
Artikel-Nr. N 8502 N 8503 M 11-11
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OT-Serie
OSSTEM Implant   TS-System

HiOssen Implant®*   ET-System
T-Plus Implant Tech   A+ Implant, ST Implant

*is a registered trademark of an independent third party

NEU

Multi-unit Abutment 
gerade
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

Implantatanschluss M M M
Gingivahöhe 1,5 mm 3,5 mm 5,5 mm
Artikel-Nr. OT 8000 OT 8001 OT 8002
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments gerade benötigen Sie das Eindreh-

instrument M 11-11.

Multi-unit Abutment 
gerade
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

Implantatanschluss R R R
Gingivahöhe 1,5 mm 3,5 mm 5,5 mm
Artikel-Nr. OT 8010 OT 8011 OT 8012
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments gerade benötigen Sie das Eindreh-

instrument M 11-11.

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 17°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

	

Typ 1

	

Implantatanschluss M M M
Gingivahöhe (mm) 1,1/2,5 2,1/3,5 4,1/5,5
Artikel-Nr. OT 8100 OT 8101 OT 8102
Abutmentschraube OT 64 OT 64 OT 64
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 30°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

	

Typ 1

	

Implantatanschluss M M M
Gingivahöhe (mm) 0,6/3,0 1,6/4,0 3,1/5,5
Artikel-Nr. OT 8300 OT 8301 OT 8302
Abutmentschraube OT 64 OT 64 OT 64
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.
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OT-Serie
OSSTEM Implant   TS-System

HiOssen Implant®*   ET-System
T-Plus Implant Tech   A+ Implant, ST Implant

*is a registered trademark of an independent third party

NEU

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 17°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

	

Typ 1

	

Implantatanschluss R R R
Gingivahöhe (mm) 1,1/2,5 2,1/3,5 4,1/5,5
Artikel-Nr. OT 8110 OT 8111 OT 8112
Abutmentschraube OT 65 OT 65 OT 65
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 30°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

	

Typ 1

	

Implantatanschluss R R R
Gingivahöhe (mm) 0,6/3,0 1,6/4,0 3,1/5,5
Artikel-Nr. OT 8310 OT 8311 OT 8312
Abutmentschraube OT 65 OT 65 OT 65
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.

Abutmentschraube
•	Titan Grade 5 KV

Eindrehinstrument Hex 1,2 Hex 1,2
Artikel-Nr. OT 64 OT 65
Bitte beachten:	 Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen 

Abutment im Katalog.

Multi-unit 
Brückenschraube
•	Titan Grade 5 KV
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Eindrehinstrument Kugel Torx Hex 1,2
Artikel-Nr. 6-31-01 OT 8501
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OT-Serie
OSSTEM Implant   TS-System

HiOssen Implant®*   ET-System
T-Plus Implant Tech   A+ Implant, ST Implant

*is a registered trademark of an independent third party

NEU

Multi-unit 
Prothetikkomponenten
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
•	Titanbasis / Titankappe: 

inkl. Brückenschraube 
Material: Titan Grade 5 KV

•	Modellierhülse: 
ohne Brückenschraube 
Material: Tecanat (PC)

Bezeichnung Titanbasis ASC Titanbasis Titankappe Titankappe 
Flex

Modellier-
hülse

Artikel-Nr. 6-31-02 OT 8508 OT 8505 OT 8519 8510
Bitte beachten:	 Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titan-

kappe verwendet werden.

Multi-unit 
Prothetikkomponenten
•	inkl. Brückenschraube
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
•	Material HSL-Kappe: 

AU 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
•	Material CoCr-Kappe: 

CoCr Legierung / WAK 14,1
Bezeichnung HSL-Kappe CoCr-Kappe
Artikel-Nr. OT 8506 OT 8507

Multi-unit Schraubpatrize
•	Titan Grade 5 KV
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Bezeichnung MedentiLOC Novaloc
Artikel-Nr. OT 8517 OT 8518
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Schraubpatrize benötigen Sie das Eindreh-instrument der jeweiligen 

Implantat Serie.

Multi-unit Scanbody
•	Titan spezialbeschichtet
•	inkl. Brückenschraube

Ausführung gerade abgewinkelt
Artikel-Nr. OT 8500 OT 8513
Bitte beachten:	 Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Multi-unit Laborimplantat
•	Titan Grade 5 KV

Ausführung gerade abgewinkelt abgewinkelt
Typ 17° 30°
Artikel-Nr. 8504 8514-17 8514-30
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OT-Serie
OSSTEM Implant   TS-System

HiOssen Implant®*   ET-System
T-Plus Implant Tech   A+ Implant, ST Implant

*is a registered trademark of an independent third party

NEU

Multi-unit Laborimplantat 
CADCAM
•	Titan Grade 5 KV

Ausführung gerade abgewinkelt abgewinkelt
Typ 17° 30°
Artikel-Nr. 8509 8515-17 8515-30

Multi-unit Zubehör
•	OT 8502 Multi-unit Verschlusskappe 

Hex 1,2
•	OT 8503 Multi-unit Abformpfosten 

inkl. Halteschraube
•	M 11-11 Eindrehinstrument Multi-

unit Abutment Hand und Ratsche
•	8515 T Einsetzinstrument 

Laborimplantat CADCAM Multi-unit

Artikel-Nr. OT 8502 OT 8503 M 11-11 8515 T
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R-Serie
Zimmer Dental   Tapered Screw-Vent®*

MIS   SEVEN®* Internal Hex
BioHorizons   Tapered Internal/Tapered Internal Plus/Tapered Tissue Level

*is a registered trademark of an independent third party

Vergleichstabelle   
Zimmer Dental® 
MIS®  
BioHorizons®

BioHorizons® Plattform 
3,0 mm

Plattform 
3,5 mm

Plattform 
4,5 mm

Plattform 
5,7 mm

Implantat Ø 3,00 3,80 4,60 5,80

Laborimplantat Ø 3,00 3,50 4,50 5,70
Artikelnummer TP3IA SYIA SGIA SBIA
Implantatanschluss
Medentika R-Serie   
Laborimplantat XX 3,50 4,50 5,70

Artikelnummer XX R 50 R 51 R 52

Zimmer Dental® Plattform 
3,5 mm

Plattform 
4,5 mm

Plattform 
5,7 mm

Implantat Ø 3,70 4,10 4,70 6,00

Laborimplantat Ø 3,50 3,50 4,50 5,70
Artikelnummer IA3 IA3 IA4 IA5
Implantatanschluss
Medentika R-Serie   
Laborimplantat 3,5 3,5 4,5 5,7

Artikelnummer R 50 R 50 R 51 R 52

MIS® Narrow-
Plattform

Standard-
Plattform

Wide-
Plattform

Implantat Ø 3,30 3,30 3,75 4,20 5,00 6,00

Laborimplantat Ø 3,30 4,20 4,20 4,20 4,50 4,50
Artikelnummer MN-RSM10 MD-RSM10 MD-RSM10 MD-RSM10 MW-RSM10 MW-RSM10
Implantatanschluss
Medentika R-Serie   
Laborimplantat XX 3,50 3,50 3,50 4,50 4,50

Artikelnummer XX R 50 R 50 R 50 R 51 R 51
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R-Serie
Zimmer Dental   Tapered Screw-Vent®*

MIS   SEVEN®* Internal Hex
BioHorizons   Tapered Internal/Tapered Internal Plus/Tapered Tissue Level

*is a registered trademark of an independent third party

Multi-unit Abutment 
gerade
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

Implantatanschluss D 3,5 D 3,5 D 3,5
Gingivahöhe 1,0 mm 3,0 mm 5,0 mm
Artikel-Nr. R 8000 R 8001 R 8002
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments gerade benötigen Sie das Eindreh-

instrument M 11-11.

Multi-unit Abutment 
gerade
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

Implantatanschluss D 4,5 D 4,5 D 4,5
Gingivahöhe 1,0 mm 3,0 mm 5,0 mm
Artikel-Nr. R 8010 R 8011 R 8012
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments gerade benötigen Sie das Eindreh-

instrument M 11-11.

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 17°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

	

Typ 1

	

Implantatanschluss D 3,5 D 3,5 D 3,5
Gingivahöhe (mm) 1,1/2,5 2,1/3,5 4,1/5,5
Artikel-Nr. R 8100 R 8101 R 8102
Abutmentschraube R 64 R 64 R 64
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 30°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

	

Typ 1

	

Implantatanschluss D 3,5 D 3,5 D 3,5
Gingivahöhe (mm) 0,6/3,0 1,6/4,0 3,1/5,5
Artikel-Nr. R 8300 R 8301 R 8302
Abutmentschraube R 64 R 64 R 64
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.
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R-Serie
Zimmer Dental   Tapered Screw-Vent®*

MIS   SEVEN®* Internal Hex
BioHorizons   Tapered Internal/Tapered Internal Plus/Tapered Tissue Level

*is a registered trademark of an independent third party

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 17°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

	

Typ 1

	

Implantatanschluss D 4,5 D 4,5 D 4,5
Gingivahöhe (mm) 1,1/2,5 2,1/3,5 4,1/5,5
Artikel-Nr. R 8110 R 8111 R 8112
Abutmentschraube R 64 R 64 R 64
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 30°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

	

Typ 1

	

Implantatanschluss D 4,5 D 4,5 D 4,5
Gingivahöhe (mm) 0,6/3,0 1,6/4,0 3,1/5,5
Artikel-Nr. R 8310 R 8311 R 8312
Abutmentschraube R 64 R 64 R 64
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.

Abutmentschraube
•	Titan Grade 5 KV

Eindrehinstrument Hex 1,26
Artikel-Nr. R 64
Bitte beachten:	 Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen 

Abutment im Katalog.

Multi-unit 
Brückenschraube
•	Titan Grade 5 KV
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Eindrehinstrument Kugel Torx Hex 1,26
Artikel-Nr. 6-31-01 R 8501
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R-Serie
Zimmer Dental   Tapered Screw-Vent®*

MIS   SEVEN®* Internal Hex
BioHorizons   Tapered Internal/Tapered Internal Plus/Tapered Tissue Level

*is a registered trademark of an independent third party

Multi-unit 
Prothetikkomponenten
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
•	Titanbasis / Titankappe: 

inkl. Brückenschraube 
Material: Titan Grade 5 KV

•	Modellierhülse: 
ohne Brückenschraube 
Material: Tecanat (PC)

Bezeichnung Titanbasis ASC Titanbasis Titankappe Titankappe 
Flex

Modellier-
hülse

Artikel-Nr. 6-31-02 R 8508 R 8505 R 8519 8510
Bitte beachten:	 Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titan-

kappe verwendet werden.

Multi-unit 
Prothetikkomponenten
•	inkl. Brückenschraube
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
•	Material HSL-Kappe: 

AU 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
•	Material CoCr-Kappe: 

CoCr Legierung / WAK 14,1
Bezeichnung HSL-Kappe CoCr-Kappe
Artikel-Nr. R 8506 R 8507

Multi-unit Schraubpatrize
•	Titan Grade 5 KV
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Bezeichnung MedentiLOC Novaloc
Artikel-Nr. R 8517 R 8518
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Schraubpatrize benötigen Sie das Eindreh-instrument der jeweiligen 

Implantat Serie.

Multi-unit Scanbody
•	Titan spezialbeschichtet
•	inkl. Brückenschraube

Ausführung gerade abgewinkelt
Artikel-Nr. R 8500 R 8513
Bitte beachten:	 Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Multi-unit Laborimplantat
•	Titan Grade 5 KV

Ausführung gerade abgewinkelt abgewinkelt
Typ 17° 30°
Artikel-Nr. 8504 8514-17 8514-30
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R-Serie
Zimmer Dental   Tapered Screw-Vent®*

MIS   SEVEN®* Internal Hex
BioHorizons   Tapered Internal/Tapered Internal Plus/Tapered Tissue Level

*is a registered trademark of an independent third party

Multi-unit Laborimplantat 
CADCAM
•	Titan Grade 5 KV

Ausführung gerade abgewinkelt abgewinkelt
Typ 17° 30°
Artikel-Nr. 8509 8515-17 8515-30

Multi-unit Zubehör
•	R 8502 Multi-unit Verschlusskappe 

Hex 1,26
•	R 8503 Multi-unit Abformpfosten 

inkl. Halteschraube
•	M 11-11 Eindrehinstrument Multi-

unit Abutment Hand und Ratsche
•	8515 T Einsetzinstrument 

Laborimplantat CADCAM Multi-unit

Artikel-Nr. R 8502 R 8503 M 11-11 8515 T
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Y-Serie DENTSPLY Implants   ANKYLOS®* C/X

*is a registered trademark of an independent third party

ab Okt. ab Okt.

Multi-unit Abutment 
gerade
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	Empfohlenes Drehmoment: 25 Ncm

Implantatanschluss C/ 3,5-7,0 C/ 3,5-7,0 C/ 3,5-7,0
Gingivahöhe 1,5 mm 3,5 mm 5,5 mm
Artikel-Nr. Y 8000 Y 8001 Y 8002
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments gerade benötigen Sie das Eindreh-

instrument M 11-11.

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 17°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

	

Typ 1

	

Implantatanschluss /X 3,5-7,0 /X 3,5-7,0 /X 3,5-7,0
Gingivahöhe (mm) 1,1/2,5 2,1/3,5 4,1/5,5
Artikel-Nr. Y 8100X Y 8101X Y 8102X
Abutmentschraube
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.

Multi-unit Abutment 
abgewinkelt 30°
•	Titan Grade 5 KV
•	steril verpackt
•	inkl. Abutmentschraube
•	Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

	

Typ 1

	

Implantatanschluss /X 3,5-7,0 /X 3,5-7,0 /X 3,5-7,0
Gingivahöhe (mm) 0,6/3,0 1,6/4,0 3,1/5,5
Artikel-Nr. Y 8300X Y 8301X Y 8302X
Abutmentschraube
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Multi-unit Abutments abgewinkelt benötigen Sie das Eindreh-

instrument der jeweiligen Implantat Serie.

Multi-unit 
Brückenschraube
•	Titan Grade 5 KV
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Eindrehinstrument Kugel Torx Hex 1,0
Artikel-Nr. 6-31-01 Y 8501
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Y-Serie DENTSPLY Implants   ANKYLOS®* C/X

*is a registered trademark of an independent third party

ab Okt.

Multi-unit 
Prothetikkomponenten
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
•	Titanbasis / Titankappe: 

inkl. Brückenschraube 
Material: Titan Grade 5 KV

•	Modellierhülse: 
ohne Brückenschraube 
Material: Tecanat (PC)

Bezeichnung Titanbasis ASC Titanbasis Titankappe Titankappe 
Flex

Modellier-
hülse

Artikel-Nr. 6-31-02 Y 8508 Y 8505 Y 8519 8510
Bitte beachten:	 Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titan-

kappe verwendet werden.

Multi-unit 
Prothetikkomponenten
•	inkl. Brückenschraube
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
•	Material HSL-Kappe: 

AU 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
•	Material CoCr-Kappe: 

CoCr Legierung / WAK 14,1
Bezeichnung HSL-Kappe CoCr-Kappe
Artikel-Nr. Y 8506 Y 8507

Multi-unit Schraubpatrize
•	Titan Grade 5 KV
•	Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

Bezeichnung MedentiLOC Novaloc
Artikel-Nr. Y 8517 Y 8518
Bitte beachten:	 Zum Eindrehen der Schraubpatrize benötigen Sie das Eindreh-instrument der jeweiligen 

Implantat Serie.

Multi-unit Scanbody
•	Titan spezialbeschichtet
•	inkl. Brückenschraube

Ausführung gerade abgewinkelt
Artikel-Nr. Y 8500 Y 8513
Bitte beachten:	 Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Multi-unit Laborimplantat
•	Titan Grade 5 KV

Ausführung gerade abgewinkelt abgewinkelt
Typ 17° 30°
Artikel-Nr. 8504 8514-17 8514-30
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Y-Serie DENTSPLY Implants   ANKYLOS®* C/X

*is a registered trademark of an independent third party

ab Okt. ab Okt.

Multi-unit Laborimplantat 
CADCAM
•	Titan Grade 5 KV

Ausführung gerade abgewinkelt abgewinkelt
Typ 17° 30°
Artikel-Nr. 8509 8515-17 8515-30

Multi-unit Zubehör
•	Y 8502 Multi-unit Verschlusskappe 

Hex 1,0
•	Y 8503 Multi-unit Abformpfosten 

inkl. Halteschraube
•	M 11-11 Eindrehinstrument Multi-

unit Abutment Hand und Ratsche
•	8515 T Einsetzinstrument 

Laborimplantat CADCAM Multi-unit

Artikel-Nr. Y 8502 Y 8503 M 11-11 8515 T
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Werkzeuge
 
 
 

Eindrehinstrument Hex 
1,26
•	gehärteter Edelstahl

Ausführung Winkelstück Winkelstück Hand und Ratsche Hand und Ratsche
Typ lang kurz lang kurz
Artikel-Nr. M 03-1 M 09-1 M 10-1 M 11-1
Passend für:	 BS-Serie, C-Serie, D-Serie, EV-Serie, I-Serie, R-Serie, S-Serie, MedentiLOC Abutment 

gerade

Eindrehinstrument Hex 1,2
•	gehärteter Edelstahl

Ausführung Winkelstück Winkelstück Hand und Ratsche Hand und Ratsche
Typ lang kurz lang kurz
Artikel-Nr. M 03-2 M 09-2 M 10-2 M 11-2
Passend für:	 T-Serie, H-Serie, OT-Serie

Eindrehinstrument Hex 1,0
•	gehärteter Edelstahl

Ausführung Winkelstück Winkelstück Hand und Ratsche Hand und Ratsche
Typ lang kurz lang kurz
Artikel-Nr. M 03-3 M 09-3 M 10-3 M 11-3
Passend für:	 Y-Serie

Eindrehinstrument Torx T6
•	gehärteter Edelstahl

Ausführung Winkelstück Winkelstück Hand und Ratsche Hand und Ratsche
Typ lang kurz lang kurz
Artikel-Nr. M 03-4 M 09-4 M 10-4 M 11-4
Passend für:	 B-Serie, L-Serie, N-Serie

Eindrehinstrument 
Kugel Torx
•	gehärteter Edelstahl

Ausführung Winkelstück Winkelstück Hand und Ratsche
Typ lang kurz lang
Artikel-Nr. 6-13-06 M 03-8 M 10-8
Passend für:	 Novaloc Abutment abgewinkelt, Titanbasis ASC Flex
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Werkzeuge
 
 
 

Eindrehinstrument UG
•	gehärteter Edelstahl

Ausführung Winkelstück Winkelstück Hand und Ratsche Hand und Ratsche
Typ lang kurz lang kurz
Artikel-Nr. M 03-5 M 09-5 M 10-5 M 11-5
Passend für:	 E-Serie, F-Serie, K-Serie

Eindrehinstrument Multi-
unit Abutment gerade
•	Edelstahl

Ausführung Hand und Ratsche
Artikel-Nr. M 11-11

Drehmomentratsche
•	mit Drehmomenteinstellung
•	10-40 Ncm
•	gehärteter Edelstahl

Artikel-Nr. M 12





Wir sind zertifiziert nach:
DIN EN ISO 13485
Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG, 
Anhang II

Herausgeber
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Die elektronischen Gebrauchsanweisungen 
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Unsere Leidenschaft –
Präzision, Qualität und Langlebigkeit
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•	 Einer der führenden Hersteller von kompatiblen Komponenten
•	 Made in Germany 
•	 Kompatibel mit allen gängigen Implantatsystemen zu einem 

fairen Preis
•	 Engagement für Zusammenarbeit, Teamwork und Partnerschaft
•	 Garantie bis zu lebenslang


