
Anthogyr
LABSIDE

Bibliothèques Labside avec guides d’installation
disponibles sur les sites internet Anthogyr EN/FR/DE/IT/SP/BE/NL.

1

Bibliothèques Labside
pour 3Shape® et  exocad®
FR
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CARES® Visual

Bibliothèque Labside 
pour CARES® Visual 
directement disponible 
sur votre logiciel CAD

https://www.straumann.com/anthogyr/fr/fr/home/solutions-digitales/solutions-labside/bibliotheque-labside.html?sort=publicationDate_desc
https://www.straumann.com/anthogyr/fr/fr/home/solutions-digitales/solutions-labside/bibliotheque-labside.html?sort=publicationDate_desc
https://www.straumann.com/anthogyr/fr/fr/home/solutions-digitales/solutions-labside/bibliotheque-labside.html?sort=publicationDate_desc


Anthogyr
LABSIDE 1. Bibliothèques CAO pour SA,

DT et Metal Digital Transfer

Noms et structures des bibliothèques CAO faciles à comprendre et à sélectionner

• Pour 3Shape® ou CARES® Visual : 1 même bibliothèque avec le choix parmi 
plusieurs types de scan bodies (SA, DT ou MDT)

• Pour exocad® : 3 bibliothèques - 1 pour SA, 1 pour DT, 1 pour MDT

2. Zoom sur les Metal Digital Transfers

MDT pour restaurations unitaires et plurales sur Axiom BL&TL et Multi-Unit

3. Modèle imprimé avec hauteur ajustable

La hauteur du modèle imprimé peut être ajustée dans les bibliothèques CAO pour DT et 
MDT selon la hauteur ajustable de l'analogue physique
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Quelles sont les nouveautés ? 
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1. Bibliothèques CAO pour SA,
DT et Metal Digital Transfer 
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Noms et structures des bibliothèques faciles
à comprendre et à sélectionner

Bibliothèques avec choix de 
type de scan bodies SA, DT 
ou MDT 

3Shape®

DentalWings®

Exemples avec 
3Shape®

exocad®



Composants
Identification

des composants
Identification

sur empreinte SIO

Plateformes Numéro art. Visuel Marquage laser Forme coronaire
Diamètre 
coronaire

BL 152-27-MDT 152-27 BL 1 méplat Ø 3,7

MU R/4.8 151-03-MDT 151-03 MU 4,8
2 méplats avec 
forme "V 40°"

Ø 4,8

MU R/4.0 151-04-MDT 151-04 MU 4,0
2 méplats avec 
forme "V 40°"

Ø 4,0

TL R/4.8* 156-02-S-MDT 156-02-S TL R 1 méplat Ø 5,0

TL N/4.0* 156-01-S-MDT 156-01-S TL N 1 méplat
Ø 4,0
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2. Zoom sur les Metal Digital Transfers 
MDT pour restaurations unitaires et plurales sur 
implants Axiom® BL & TL et sur piliers Multi-Unit

EFFICACITÉ
Fabriqué en titane médical Grade IV avec une surface anodisée 
spécifique pour une manipulation aisée en bouche avec un SIO

SIMPLICITÉ
Identification facile pour les praticiens & techniciens de laboratoires
• Marquage laser sur les composants en fonction

de la plateforme et de sa référence
• Forme & diamètre dédiés pour chaque plateforme

reconnaissable sur l’empreinte SIO

PROTOCOLE SIMPLE
Au cabinet dentaire
• Vissage des composants à l'aide d'instruments hexagonaux 

Anthogyr à un couple maximum de 10 N.cm
• Composant à usage multiple

*À SAVOIR ! Pour restaurations unitaires ou plurales transvissées sur Axiom® TL avec des vis M1.6. 

Pour une arcade complète sur Axiom® TL avec connexion inLink®, les MDT ne sont pas adaptés. Une empreinte conventionnelle est recommandée. 



3. Modèle imprimé 
avec hauteur ajustable
Les analogues pour modèle imprimé sur Axiom® BL, Axiom® TL 
et Multi-Unit peuvent être ajustés physiquement en hauteur 
jusqu'à une hauteur minimale et dans le logiciel de CAO

TL N TL R

Exemple avec analogue 
Axiom® TL N ajusté en hauteur

Hauteur minimum

B O N  À  S AVO I R  !
Clé de manipulation 2-en-1 pour analogues et 
son capuchon de protection (ref PA-TOOL-01) 
pour placer et retirer facilement les analogues 
Axiom® dans le modèle imprimé

PA-TOOL

Hauteur minimum

Côté M1.6
pour BL & TL 

Côté M1.4 
pour MU

Axiom® TL
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